Описание работы.


1. Температура меряется 1 раз в секунду двумя датчиками. Формат отображения: десятки, единицы. Если температура больше +99 оС или меньше -9 оС на индикатор выводятся прочерки.

2. Переключение между выбором температуры, выводимой на индикатор кнопки PLUS и MINUS. Кнопка PLUS переключает на вывод 1-ый датчик, кнопка MINUS - 2-ой. При выборе второго датчика в младшем разряде высвечивается точка.

3. Термостат.


3.1. Каналы полностью идентичные и независимые.


3.2. Нагреватель включается при температуре меньшей установленной на величину гистерезиса.


3.3. Выключение нагревателя происходит при достижении заданной температуры.

4. Нажатием на кнопку MODE индикатор переводится по кругу на отображение:


– текущая температура.


– установленная температура для первого канала;


– установленная температура для второго канала, высвечивается точка в младшем разряде;


– гистерезис для работы для первого канала;


– гистерезис для работы для второго канала, высвечивается точка в младшем разряде;


– текущая температура.

5. Установка.


5.1. Кнопки PLUS/MINUS в режиме установки работают как обычно, по короткому и длинному нажатию.

5.2. Устанавливаемый параметр мигает. При нажатии на PLUS/MINUS мигание прекращается.

5.3. Шаг изменения 1 оС.

5.4. Пределы установки температуры 0 ÷ 99 оС.


5.5. Пределы установки гистерезиса 1 ÷ 20 оС.


6. По истечении 6 сек от последнего нажатия на кнопки, индикатор переходит в режим отображения текущей температуры. Если были произведены какие-либо изменения, они запишутся в память.


7. При сбое в работе датчика нагрузка выключается. На индикаторе прочерки для данного канала.
